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Ausführungsvorschlag: KWB Easyfire mit KWB EmpaCompact Solar

	  1	 Kessel
  2	 Rücklauffühler
  3	 Strangregulierventil
  4	 Pumpe Rücklaufanhebung
  5	� Stetig regelndes Rücklaufventil  

oder Mischer mit Stellmotor
  6	 Außenfühler
  7	 Fernbedienung Digital/Analog
  8	 Schichtspeicher KWB EmpaCompact Solar

  9	 Brauchwasserspeicherfühler
10	 Pufferspeicherfühler 1
11	 Pufferspeicherfühler 2
12	 Mischer Heizkreis 1
13	 Pumpe Heizkreis 1
14	 Vorlauftemperaturfühler Heizkreis 1
15	 Pumpe Heizkreis 2
16	 Pumpe Heizkreis 2
17	 Vorlauftemperaturfühler Heizkreis 2

18	 KWB Comfort Solar
19	 Pufferspeicherfühler
20	 Kollektorpumpe
21	 Kollektorfühler
22	 Frischwassermodul

Netz Zuleitung

Hk1

Solar

Hk2

	  1	Kessel
  2	Rücklauffühler
  3	Strangregulierventil
  4	Pumpe Rücklaufanhebung
  5	� Stetig regelndes Rücklaufventil  

oder Mischer mit Stellmotor
  6	Außenfühler
  7	Pufferspeicherfühler 1
  8	Pufferspeicherfühler 2 
  9	Mischer Heizkreis 1

10	 Pumpe Heizkreis 1
11	 Vorlauftemperaturfühler Heizkreis 1
12	 Mischer Heizkreis 2
13	 Pumpe Heizkreis 2
14	 Vorlauftemperaturfühler Heizkreis 2
15	 Brauchwasserspeicherpumpe
16	 Fernbedienung Digital/Analog
17	 KWB Comfort Solar
18	 Brauchwasserspeicherfühler
19	� Brauchwasserspeicherfühler Solar

20	Pufferspeicherfühler Solar
21	Kollektorpumpe
22	Kollektorfühler
23	Umschaltventil oder Pumpe

Niedertemperaturheizkreise (Wand- oder Fußbodenheizung): Heizkreis muss mittels Begrenzungsthermostat im Vorlauf (HK-Pumpe Aus, 
Mischer zu) vor Überhitzung geschützt werden.

Hydraulikschemata

Ausführungsvorschlag: KWB Classicfire mit KWB EmpaEco Solar u. KWB EmpaTherm Solar

Therm. Ablaufsicherung EN 303Netz Zuleitung

Umschaltventil

Hk1 Hk2

2 Pumpengruppenoder

Solar Solar
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Einbaubeispiele • Dimensionierung

Dimensionierung Brauchwasserspeicher
Haushaltsgröße Empfohlene KWB Speicher

3-4 Personen KWB EmpaTherm (Solar) 300 Liter

5-6 Personen KWB EmpaTherm (Solar) 500 Liter

Einbaubeispiel: KWB EmpaCompact Solar    800 l mit 2 KWB EmpaEco    800 l 
Einbaubeispiel: KWB EmpaCompact Solar 1.000 l mit 2 KWB EmpaEco 1.000 l

Dimensionierung Pufferspeicher
Typ Empfohlenes Speichervolumen

KWB Easyfire (Pelletheizung) ~ 20-30 l Speichervolumen pro kW Nennleistung

KWB Multifire (Hackgut- und Pelletheizung) ~ 25-30 l Speichervolumen pro kW Nennleistung

KWB Classicfire (Stückholzheizung)
~ 50-60 l Speichervolumen pro kW Nennleistung 

Hinweis: Das minimale Pufferspeichervolumen für 
die BAFA-Förderung beträgt 55 l/ kW

Einbaubeispiel: 3 KWB EmpaEco    800 l 
Einbaubeispiel: 3 KWB EmpaEco 1.000 l

Einbaubeispiel: 3 KWB EmpaEco 1.500 l



Wir geben Energie fürs Leben!
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Weitere KWB Landesvertretungen 

KWB Frankreich
KWB France S.A.R.L., F-68000 COLMAR, 13 rue Curie
Tel.: 33 (0)3 89 21 69 65, Fax: +33 (0)3 89 21 69 83
E-Mail: contact@kwb-france.fr, www.kwb-france.fr

KWB Italien
KWB Italia GmbH
Via Edison Straße 15, I-39100 Bolzano (BZ)
Tel.: +39 0 471 05 33 33, Fax: +39 0 471 05 33 34
E-Mail: info@kwbitalia.it, www.kwb.it 

KWB Slowenien
KWB, moč  in toplota iz biomase d.o.o.
Attemsov trg 9, SLO-3342 Gornji Grad
Tel: +386 (0) 3 839 3080, Fax: +386 (0) 3 839 3084
E-Mail: info@kwb.si, www.kwb.si 

Schweiz
Jenni Energietechnik AG
Lochbachstraße 22, CH-3414 Oberburg bei Burgdorf
Tel.: +41 (0) 34 42297-77, Fax: +41 (0) 34 42297-27
E-Mail: info@jenni.ch 

Energie Service Sàrl
CH-1464 Chênê-Pâquier/VD, Mobil: +41 (0) 79 4092990
Tel.: +41 (0) 24 430-1616, Fax: +41 (0) 24 430-1943
E-Mail: jurg-anken@energie-service.ch 

Belgien
Ökotech Belux GmbH
Halenfeld 12a, B-4771 Amel
Tel.: +32 (0) 80 571 98-7, Fax: +32 (0) 80 571 98-8
E-Mail: info@oekotech.be

Irland/Nordirland/Großbritannien
Conness GmbH
Conrad von Hötzendorfstraße 103, A-8010 Graz
Tel.: +43 (0) 316 4660990, Fax: +43 (0) 316 4660990-40
E-Mail: office@conness.at, www.kwb.at/en 

Spanien
HC Ingeniería S.L., PTM – Parque Tecnologico de Madrid
C/ Santiago Grisolía 2, 1º - Despacho 102
28760 Tres Cantos (Madrid), Tlfn: + 34 91 806 22 22
E-Mail: mtorre@hcingenieria.com, www.hcingenieria.com

Spezialist für 
Biomasseheizungen

KWB Österreich 

KWB – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH
Industriestraße 235, A-8321 St. Margarethen/Raab
Tel. +43 (0) 3115 6116-0, Fax +43 (0) 3115 6116-4
E-Mail: office@kwb.at, www.kwb.at

KWB Deutschland 

KWB Deutschland – Kraft und Wärme aus Biomasse GmbH
www.kwbheizung.de

Niederlassung Süd
Königsberger Straße 46, D-86690 Mertingen
Tel.:+49 (0) 9078-9682-0, Fax:+49 (0) 9078-9682-19
E-Mail: office-sued@kwbheizung.de

Niederlassung Südwest
Schloß Weitenburg 7, D-72181 Starzach
Tel.:+49 (0) 7457-94 80-0, Fax:+49 (0) 7457-94 80-500
E-Mail: office-suedwest@kwbheizung.de

Niederlassung Mitte
Friedenbachstrasse 9, D-35781 Weilburg
Tel.:+49 (0) 6471-912 62-0, Fax:+49 (0) 6471-912 62-11
E-Mail: office-mitte@kwbheizung.de

Niederlassung West
Dieselstraße 7, D-48653 Coesfeld
Tel.:+49 (0) 2541-84 18-60, Fax:+49 (0) 2541-84 18-69
E-Mail: office-west@kwbheizung.de

Niederlassung Ost
Hauptstraße 82, D-07937 Langenwolschendorf
Tel.:+49 (0) 36628-8 20 12, Fax:+49 (0) 36628-97 64 54
E-Mail: office-ost@kwbheizung.de

 www.kwb.at


